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             Produktdatenblatt 
 
 

MIXFIX Tropfnasenprofil 
 

 
 
 
 

Produkt 

 

 

 

 

Anwendung 

 

 

Kunststoffprofil mit Tropfnase zur Herstellung einer 

sauberen Tropfkante an rückspringenden 

Fassadenteilen. 

 

 

Für horizontale Abschlüsse an Rollladenkästen, Fenster- und 

Türöffnungen, Balkonen und sonstigen horizontal abschließenden 

Bauteilen. 

 

 

Lieferform 

 

 

Verarbeitung 

 

 

 

 

 

Zeichnung 

 

 

 

Stück 2,5 lfm, 1 Karton = 20 Stück = 50 lfm 

 

 

MIXFIX A.K.M Armierungs-und Klebemörtel im gesamten Bereich des 

Gewebes vorlegen, den MIXFIX Gewebewinkel satt anpressen und 

mit Materialzugabe einspachteln. 
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Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund 

unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und 

begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer 

nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu 

prüfen.  


