Technisches Merkblatt
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PU-Universal-Reiniger

Produktbeschreibung

Enthalt hochwirksames Losungsmittelgemisch. Frei von FCKW und
HFCKW. Das Gebinde ist mit einem Pistolenring und einem
aufsteckbaren Spriihkopf ausgestattet.

Produkteigenschaften

= Sprihkopf zum Reinigen von verschmutzten Flachen und
Werkzeugen

= Adapterring zum Aufschrauben auf handelstbliche PU-
Schaumpistolen

= universell anwendbar

= sehr gute Reinigungswirkung

Anwendungsbereiche

Zum Entfernen frischer Schaumreste in Kombination mit einem
Trenn- und Gleitmittel zur Schmierung und Pflege der
Schaumpistole. Durch die regelmallige Pflege der Pistole bleibt
das Gerat funktionstlichtig und verlangert die Lebensdauer der
PU-Schaumpistole.

Das Produkt dient weiters zum Entfernen von nicht
ausgehartetem PU-Schaum. Das Reinigungsmittel entfernt
frischen Schaum auf vielen Untergriinden. Die Vertraglichkeit ist
vorab zu priifen.
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Lieferform
Farbe: farblos
Dose: 500 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen pro Karton
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Verarbeitungshinweise

Zum Entfernen von Schaumflecken aus ca. 20-30 cm Entfernung besprihen, einwirken lassen und die
gelosten Schaumreste mit einem Tuch wegwischen. Bei gréReren Verschmutzungen den Vorgang
gegebenenfalls wiederholen.

Zum Reinigen von PU-Schaumpistolen den Adapter gleich nach dem Abschrauben der Schaumdose
reinigen und anschlieRend sofort den Universalreiniger aufschrauben und die Pistole durchspiilen.
Sobald Reiniger aus der Miindung tritt, kann der Abzug los gelassen werden. Den Reiniger
anschlieBend fiir ca. 2 min. einwirken lassen und dann, durch Betdtigen des Abzugs, die Pistole
durchspllen, bis nur noch klarer Reiniger austritt. Der PU-Universal-Reiniger enthalt Wirkstoffe, die
Kunststoffe, Lacke, Beschichtungen, Farben, Beschriftungen, Textilien usw. anlésen und aufweichen
koénnen. Es empfiehlt sich, vor der Reinigung, die Vertraglichkeit zu priifen.

Technische Daten

Eigenschaften Wert
Dichte 0,91 g/cm?
Viskositat n.a.
Flammpunkt <20°C
Lagerfahigkeit (kiihl und trocken) 18 Monate
Sicherheitshinweise

Hinweise und Details zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte unserem
Sicherheitsdatenblatt und dem Produktetikett.

Aktuelle Sicherheitsdatenblatter und weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter
www.hanno.at.

Service

Auf Wunsch stehen lhnen unsere geschulten Vertriebsmitarbeiter jederzeit zur Verfligung.

Entsorgung

Hinweise zur Entsorgung siehe Sicherheitsdatenblatt und Produktetikett.
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Zusatzinformation

Dieses technische Merkblatt berat unverbindlich ohne Gewahriibernahme. Die angefiihrten
Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist
verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmoglichkeit durch Eigenversuche zu priifen um Fehlschlage
zu vermeiden.

Alle vorliegenden Beschreibungen, Daten, Verhdltnisse, Gewichte etc. koénnen sich ohne
Vorankiindigung andern und stellen keine vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.
Bestehende Gesetze, Normen und Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener
Verantwortung einzuhalten.

Bedingt durch Umwelteinfliisse, wie z.B. chemische Belastung, Dampfe, UV-Belastung oder hohe
Temperaturen, kann es zu farblichen Verdanderungen kommen. Die weiteren Produkteigenschaften
werden durch diese Veranderungen jedoch nicht beeintrachtigt.

Wegen der Vielzahl moglicher Einflisse bei Verarbeitung und Anwendung kann eine Garantie
bestimmter Eigenschaften oder Eignung fir einen konkreten Einsatzzweck nicht erfolgen, eigene
Versuche und Priifungen sind notig.

Technische Anderungen vorbehalten.
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