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SOPREMA

ALSAN FLASHING NEO

SICHERHEITSDATENBLATT
(REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - Nr. 2015/830)

ABSCHNITT 1 : BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS
1.1. Produktidentifikator
Produktname : ALSAN FLASHING NEO
SDS n°604a
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stsfoder Gemischs und Verwendungen, von denen abgésa wird
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitlatenblatt bereitstellt
Unternehmen : SOPREMA .
Adresse : 14, Rue de Saint-Nazaire, 67025, STRASBOWRANCE.
Telefon : 03 88 79 84 00. Fax : 03 88 7984
sds@soprema.fr
WWW.Ssoprema.com
1.4. Notrufnummer : +44 (0)1 235 239 670.
Gesellschaft/Unternehmen : CARECHEM 24
Weitere Notrufnummern
CH-Toxzentrum : Tel + 145AT-Vergiftungsinformatiomesarale : Tel 406 43 43

ABSCHNITT 2 : MOGLICHE GEFAHREN

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Erflllt die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Alaptationen.
Dieses Gemisch birgt kein physikalisches Risikoh&iEmpfehlungen zu anderen Produkten vor Ort.
Dieses Gemisch stellt keine Gefahrdung fur die @edbkait dar, auer bei eventueller Grenzwertiibeesicing am Arbeitsplatz (siehe
Abschnitt 3 und 8).
Dieses Gemisch birgt kein Umweltrisiko. Unter nolemaVerwendungsbedingungen ist keine umweltschigelié/irkung bekannt oder
vorhersehbar.

2.2. Kennzeichnungselemente

Erflllt die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Alaptationen.
Zusatzliche Etikettierung :
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

2.3. Sonstige Gefahren
Die Mischung enthalt keine “sehr besorgniserregergteffe” (SVHC) >= 0,1 % ver6ffentlich durch diegpean Chemical Agency (ECHA)
gemass dem Artikel 57 des REACH: http://echa.euroffdleandidate-list-table
Die Mischung entspricht nicht den an den PBT- undB/Mischungen angewandten Kriterien, entsprechenui dehang Xl der
REACH-Richtlinie (EG) Nr. 1907/2006.

ABSCHNITT 3 : ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2. Gemische

Zusammensetzung :
Identifikation (EG) 1272/2008 Hinweis %
CAS: 21645-51-2 [1] 25<=x% <50
EC: 244-492-7

REACH: 01-2119529246-39-0008

ALUMINUM HYDROXIDE

CAS: 471-34-1 [1] 10<=x% <25
EC: 207-439-9

KALZIUMKARBONAT

CAS: 2768-02-7 GHS07, GHS02 1<=x%<25
EC: 220-449-8 Wng

REACH: 01-2119513215-52-xxxx Flam. Liq. 3, H226

Acute Tox. 4, H332

TRIMETHOXYVINYLSILANE
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(Volltext der H-Satze: siehe Abschnitt 16)

Angaben zu Bestandteilen :
[1] Stoff fir den es Aussetzungsgrenzwerte am Aspéitz gibt.

ABSCHNITT 4 : ERSTE-HILFE-MARNAHMEN

Im Zweifelsfall oder wenn Symptome anhalten einent Xonsultieren.
Einer bewusstlosen Person keinesfalls etwas tlreMimd einfléRen.

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Nach Verschlucken :
Einen Arzt konsultieren und ihm das Etikett zeigen.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Syptome und Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezibehandlung
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 5 : MARNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

Nicht entztindbar.

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Im Brandfall verwenden :
- Sprihwasser oder Wassernebel
- Pulver
- Schaum
- Kohlenstoffdioxid (CO2)

Ungeeignete Léschmittel
Im Brandfall nicht verwenden :
- Wasserstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehendef@een
Bei Brand entsteht oft dichter, schwarzer Rauch. DjgoBition gegeniiber Zersetzungsprodukten kann gésitsschadlich sein.
Rauch nicht einatmen.
Im Brandfall kann sich bilden :
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenstoffdioxid (CO2)

5.3. Hinweise fir die Brandbekdmpfung

Aufgrund der Toxizitat der bei der thermischen 2&sng entstehenden Gase sind unabhéngige Atermgehitie (Isoliergeréte) zu
verwenden.

ABSCHNITT 6 : MABNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG
6.1. Personenbezogene VorsichtsmaflRnahmen, Schutzd@istungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
SchutzmalRnahmen in den Abschnitten 7 und 8 befolgen
Fir Rettungspersonal
Das Einsatzpersonal muss mit angemessener petsgmB8chutzausriistung ausgestattet sein (siehe Aittis8h
6.2. UmweltschutzmaflRnahmen

Leckagen oder Verschittetes mit flussigkeitsbinéemd nicht-brennbarem Material aufhalten und aufsngz.B.: Sand, Erde,
Universalbindemittel, Diatomeenerde in FasserrEntsorgung des Abfalls.

Eindringen in die Kanalisation oder in Gewéassehiratern.
6.3. Methoden und Material fir Riickhaltung und Reirigung
Vorzugsweise mit einem Waschmittel reinigen, ka@nganischen Losemittel verwenden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Keine Angabe vorhanden.
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ABSCHNITT 7 : HANDHABUNG UND LAGERUNG
Fir die Raumlichkeiten, in denen mit dem Gemischigsget wird, gelten die Vorschriften fur Lagerseiit
7.1. Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung
Nach jeder Verwendung die Hande waschen.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz :
Zugang fur unbefugte Personen verhindern.
Hinweise zum sicheren Umgang :
Fur den persénlichen Schutz, siehe Abschnitt 8.
Informationen des Etiketts und Vorschriften deseMdschutzes beachten.
Unzulassige Ausriistung und Arbeitsweise :
Rauchen, Essen und Trinken sind in den Raumlichkaresenen das Gemisch verwendet wird, verboten.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bertckshtigung von Unvertraglichkeiten
Keine Angabe vorhanden.
Verpackung
Produkt stets in einer Verpackung aufbewahrengddieOriginal-Verpackung entspricht.
7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 8 : BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERS ONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN
8.1. Zu Uberwachende Parameter

Grenzwerte flir die Exposition am Arbeitsplatz :

- Belgien (Arrété du 09/03/2014, 2014) :

CAS TWA : STEL: Obergrenze :| Definition : | Kriterien :

471-34-1 10 mg/m3 - - - -

Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung (lIEL) oder abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beintrachtigung (DMEL):
KALZIUMKARBONAT (CAS: 471-34-1)

Endverwendung: Arbeiter.
Art der Exposition: Inhalation.
Mogliche Auswirkungen auf die Gesundheit: Systeméslangfristige Folgen.
DNEL : 10 mg of substance/m3
Endverwendung: Verbraucher.
Art der Exposition: Verschlucken.
Mogliche Auswirkungen auf die Gesundheit: Systemiskurzfristige Folgen.
DNEL : 6.1 mg/kg body weight/day
Art der Exposition: Verschlucken.
Mogliche Auswirkungen auf die Gesundheit: Systemislangfristige Folgen.
DNEL : 6.1 mg/kg body weight/day
Art der Exposition: Inhalation.
Mogliche Auswirkungen auf die Gesundheit: Systemislangfristige Folgen.
DNEL : 10 mg of substance/m3

Vorhergesagte Konzentration ohne Wirkung (PNEC):

KALZIUMKARBONAT (CAS: 471-34-1)
Umweltbereich: Klaranlage.
PNEC : 100 mgl/l

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche SchutzmaRnahmen wie personliche Schutmalistungen
Saubere und richtig gepflegte persénliche Schutédatisngen verwenden.
Personliche Schutzausriistungen an einem sauberesu@erhalb des Arbeitsbereiches aufbewahren.
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Wahrend der Verwendung nicht Essen, Trinken odercRau Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebraablegen und waschen. Fir
angemessene Liftung sorgen, insbesondere in gesehken Raumen.
- Schutz fur Augen/Gesicht
Berlihrung mit den Augen vermeiden.
Augenschutz gegen flissige Spritzer verwenden.
Bei jeder Verwendung ist eine der Norm EN 166 erisdpende Schutzbrille zu tragen.
- Handschutz
Bei langerem oder wiederholtem Hautkontakt geeigBetautzhandschuhe tragen.
Empfohlene Eigenschaften:
- Wasserundurchlassige Handschuhe gemal Norm EN 374
- Kérperschutz
Das Personal hat regelmafiig gewaschene Arbeitskigidu tragen.
Nach Kontakt mit dem Produkt mussen alle beschmntktrperpartien gewaschen werden.

ABSCHNITT 9 : PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen dithemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben :

Form : viskose Flussigkeit

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutzowie zur Sicherheit :
pH: nicht relevant.
Siedepunkt/Siedebereich : >35°C
Flammpunktbereich : Flammpunkt > 100°C.
Dampfdruck (50°C) : keine Angabe
Dichte : 1,4
Wasserl@slichkeit : unléslich
Viskositét : 250 Poises
Schmelzpunkt/Schmelzbereich : nicht relevant
Selbstentziindungstemperatur : nicht betroffen
Punkt/Intervall der Zersetzung : nicht betroffen
% VOC : <0,2%

9.2. Sonstige Angaben
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 10 : STABILITAT UND REAKTIVITAT
10.1. Reaktivitat
Keine Angabe vorhanden.
10.2. Chemische Stabilitat
Dieses Gemisch ist bei Einhaltung der in Abschh&mpfohlenen Vorschriften zu Handhabung und Laugestabil.
10.3. Mdoglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine Angabe vorhanden.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine Angabe vorhanden.
10.5. Unvertragliche Materialien
Fernhalten von :
- starke S&auren
- starken Oxidationsmitteln
- starken Reduktionsmitteln
- starken Laugen
10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Die thermische Zersetzung kann freisetzen/bilden :
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenstoffdioxid (CO2)
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ABSCHNITT 11 : TOXIKOLOGISCHE ANGABEN
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.
11.1.1. Stoffe

Akute toxische Wirkung :
KALZIUMKARBONAT (CAS: 471-34-1)

Oral : LD50 > 2000 mg/kg

Art : Ratte

OECD Guideline 420 (Acute Oral ToxicityFixed Dose thited)
Dermal : LD50 > 2000 mg/kg

Art : Ratte

OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

11.1.2. Gemisch
Fur das Gemisch sind keine toxikologischen Inforamen vorhanden.

Monografie(n) des IARC (Internationales Zentrum der Krebsforschung) :
CAS 108-88-3 : IARC Gruppe 3 : Der Stoff ist hinsi@tttider Karzinogenitat fir den Menschen nicht eifisir.
CAS 14808-60-7 : IARC Gruppe 1 : Der Stoff ist krelaseigend fur den Menschen.

ABSCHNITT 12 : UMWELTBEZOGENE ANGABEN
12.1. Toxizitat

12.1.1. Substanzen

KALZIUMKARBONAT (CAS: 471-34-1)
Toxizitat fur Fische : Art : Oncorhynchus mykiss
Expositionsdauer: 96 h
OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

Toxizitat fur Krebstiere : Art : Daphnia magna
Expositionsdauer : 48 h
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisafi@st)

Toxizitat fur Algen : OECD Guideline 201 (Alga, Grdwinhibition Test)

NOEC = 14 mg.

Art : Desmodesmus subspicatus

Expositionsdauer : 72 h

OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

Toxizitat fur Wasserpflanzen : NOEC > 1 mg;

12.1.2. Gemische

Fir das Gemisch sind keine Informationen zur agalaéin Toxizitat vorhanden.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
12.2.1. Stoffe

KALZIUMKARBONAT (CAS: 471-34-1)
Biologischer Abbau : Es ist keine Angabe bezlglich lielogischen Abbaus vorhanden, die Substanz gilt
daher als nicht schnell abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Angabe vorhanden.
12.4. Mobilitéat im Boden
Keine Angabe vorhanden.
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12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Angabe vorhanden.

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.

Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergfahrdung (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :
WGK 1 : Schwach wassergefahrdend.

ABSCHNITT 13 : HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
Abfélle des Gemischs und/oder ihr Behaltnis(s) sintbprechend den Bestimmungen der Richtlinie 200B0&U entsorgen.
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser einkeite
Abfélle :
Die Abfallentsorgung muss ohne Risiken fir Menscth Umwelt, inshesondere fir Wasser, Luft, Boden, Baurd Flora erfolgen.

Entsorgung oder Verwertung gemafl glltiger Gesetmggbvorzugsweise durch einen zugelassenen Abfaldam oder einen
Entsorgungsfachbetrieb.

Boden oder Grundwasser nicht verseuchen, Abféatletim der Umwelt entsorgen.
Verschmutzte Verpackungen :

Behalter nur restentleert entsorgen. Etikett(en)danf Behalter nicht entfernen.

Ruckgabe an ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

ABSCHNITT 14 : ANGABEN ZUM TRANSPORT
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
14.1. UN-Nummer

14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

14.3. Transportgefahrenklassen

14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

14.6. Besondere VorsichtsmalRnahmen fiir den Verwende

ABSCHNITT 15 : RECHTSVORSCHRIFTEN
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- undimweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur detoff oder das Gemisch
Informationen beziiglich der Klassifizierung und derEtikettierung sind in Abschnitt 2 A19:
Die folgenden Richtlinien wurden bertcksichtigt:
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in ihrer gedndefansung als Verordnung (EU) Nr. 2020/217 (ATP 14)
Informationen beziglich der Verpackung:
Keine Angabe vorhanden.
- Besondere Bestimmungen :
Keine Angabe vorhanden.
Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergfahrdung (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :
WGK 1 : Schwach wassergefahrdend.

- Verordnung der Schweiz Uber die Lenkungsabgabe adfichtigen organischen Verbindungen :
67-56-1 méthanol (alcool méthylique)
108-88-3 toluéne

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Angabe vorhanden.
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ABSCHNITT 16 : SONSTIGE ANGABEN

Da wir Uber die Arbeitsbedingungen des Benutzermekeinformationen besitzen, beruhen die Informatiorien vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt auf dem Stand unserer Kessgnind dem nationalen und EG-Regelwerk.

Ohne schriftliche Anweisungen zur Handhabung imf&ldr darf das Gemisch nur fiir die in Rubrik 1 gertan Verwendungen eingesetzt
werden.

Der Anwender ist dafiir verantwortlich, dass alléwendigen MalRnahmen getroffen werden zur Einhalyesgtzlicher Forderungen und
lokaler Vorschriften.

Die Informationen des vorliegenden Sicherheitsdatgtes sind als eine Beschreibung der Sicherhéitterungen fur dieses Gemisch zu
betrachten und nicht als Garantie fur dessen Edpefien.

Wortlaut der Séatze in Abschnitt 3 :

H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
Abkurzungen :

DNEL : Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintréirig

PNEC : Abgeschétzte Nicht-Effekt-Konzentration

ADR : Europaisches Ubereinkommen uber die internatmBeforderung gefahrlicher Giter auf der Strasse
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Internationale Zivilluftfahrt-Organisation.

RID : Regulations concerning the International cgeiaf Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergeféahrdungsklasse.

PBT : Persistent, bioakkumulativ und giftig.

vPVB : Sehr persistent und sehr bioakkumulativ.

SVHC : Sehr besorgniserregender Stoff.
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